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H-MW, LA MIGLIOR 
SOLUZIONE PER LA 
TRANSIZIONE ENERGETICA.

H-MEGA THE BEST MODULAR     
SOLUTION
FOR THE ECOLOGY TRANSITION

• 	 Produzione di idrogeno fino a 200 mc/h
• 	 Pressione di rilascio 5 -12- 30 bar
• 	 Purezza fino a 99,9995, res O2<5ppmV 
• 	 PDCR 20 to100%
• 	 Produzione garantita in continuo da 20% al 100% (24h/7)
• 	 Assistenza remota: il PLC evoluto permette il controllo remoto 
della macchina per controllare ed eseguire riparazioni a distanza
• 	 Disponibilità di sistemi di depurazione integrati per tutte le esi-
genze e per tutti i livelli di purezza richiesti, per entrambi i gas.

- Hydrogen production up to 200 mc/h 
- Release pressure 5 -12- 30 bar 
- Purity up to 99.9995, res O2<5ppmV 
- PDCR 20 to100%. 
- Guaranteed continuous production from 0% to 100% (24h/7) 
- Remote assistance: the advanced PLC allows remote control 
of the machine for remote monitoring and repairs 
- Availability of additional purificati systems imtegrated for all 
needs and purity levels required, for both gases. 
 



Un’esperienza decennale al serivizio  
dell’innovazione 
Many years of experience in serving   
of innovation

Massima produttività / Highest productivity

Più comodità / Easy to use

Più sostenibilità / More sustainability

Assistenza Tecnica / Technical assistance

Con quasi 40 anni di esperienza nel settore ErreDue è uno dei 
leader mondiali nel settore dei generatori di gas tecnici. 

Con questo grande know-how ErreDue ha iniziato la produ-
zione della serie HMW, il pirmo sistema modulare da 1 MW 
e oltre. Questa innovativa soluzione alcalina sarà la strada 
migliore per raggiungere gli obiettivi di abbattimento delle 
emissioni di CO2,grazie au suoi numerosi campi applicativi : In-
dustraiale, hard to abate, power-to-x, trasporti... La modularità 
è il valore aggiiunto che rende HMega una macchina versatile 
in grado di soddisfare molteplici esigenze di mercato.

Con una produzione di ca 200Nmc/h HMW è la soluzione ideale 
per ottimizzare la produzione degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili. 

L’impianto è progettato per aver la massima versatilità ed è 
composto da più moduli di dimensioni di un cntainer da 10” , 
semolificando il trasporto e minimizzando i costi logisitici

Eliminando il trasporto delle bombole per l’approvvigionamen-
to di idrogeno si contribuisce a ridurre l’inquinamento
atmosferico (e la produzione di CO2).

I generatori HMW sono progettati per garantire la massi-
ma affidabilità, richiedono una manutenzione semplicis-
sima, che riduce al minimo i rischi di malfunzionamento.
Tutti i generatori HMW sono dotati di un controllo alta-
mente evoluto che ne permette il monitoraggio remoto da
parte dei tecnici di ErreDue ed eventualmente di proce-
dere alla riparazione in tempo reale, in qualsiasi parte del
mondo essi siano, in teleassistenza con connessione Internet.

Manufactured according to the highest quality standards, 
they comply with current European regulations, with
relative CE marking and in particular:

2004/30/UE electromagnetic compatibility / 2006/42/
CE machinery directive / EN60204-1 Safety of machinery
Electrical equipment ofmachines /2014/68/EU Pressure 
Equipment Directive
ErreDue follows ISO 9001:2015 directive for quality ma-
nagement.
EN 60079-10-1 Explosive atmospheres

Thanks to power of 200 quotas, HM is the ideal solution for 
enhancing the capacity of renewable plants.

The HMW plant is developed for maximum flexibility 
and is assembled in a modular system in 10” contai-
ners, making it easier to transport and reducing costs. 

Low carbon footprint due to the elimination of supply logistic, 
helping you to achieve your environmental targets.

Hmega  generators are designed to guarantee maximum relia-
bility, they require very simple maintenance, which minimizes 
the risk of malfunction. All Hmega generators are equipped with 
a highly advanced control that allows remote monitoring by Er-
reDue technicians, and eventually to repair them in real time, 
anywhere in the world, in remote assistance with Internet con-
nection.



La serie HW  rappresenta il risultato migliore per la produzione di 
idrogeno tramite elettrolisi ad alta potenza. Il core dell’impianto 
è rappresentato dall’innovativa cella elettrolitica alcalina, di 
2m di diametro, che può lavorare a potenze di 500KW e 2000A 
di corrente, permettendo di raggiungere il MW con solo due 
stack. Idrogeno puro al 99,5% ad una pressione fino a 30 Bar 
direttamente disponibile in uscita dalla cella, senza l’ausilio 
di booster o compressori: la generazione è fatta direttamente 
in pressione. L’impianto è progettato per avere la massima 
versatilità ed è composto da più moduli di dimensioni pari 
a quelle di un container di 10”, semplificando il trasporto e 
minimizzando i costi logistici. Nella composizione dell’impianto, 
un modulo è riservato al trattamento dei gas (H2 e O2) prodotti, 
un modulo per ogni cella richiesta e un massimo di due moduli 
per la parte elettrica. L’impianto è disponibile in configurazione 
di bassa ed alta pressione.

The Mercury generators are specifically designed to meet 
a large number of application requirements. The range 
includes simple and low flow units and also the larger 
“Expert” series – units which deliver larger gas flows, 
sufficient to satisfy the requirements of the nuclear 
power generation plants.Power generation plants that 
find the ideal solutions in the mercury system series ( up 
to 170 mc/h).
Produced according to high quality standards and in total 
compliance with regulations, the mercury gas generators 
are surprisingly compact and at the same time provided 
with a high productive capacity

I moduli/ Modular system

La serie HMW è un prodotto modulare. L’installazione base è 
composta da due moduli dedicati al trattamento del gas e ad un 
terzo dedicato agli elementi elettrici. Un modulo è costituito dalla 
cella elettrolitica cha ha una capacità produttiva di 100 Nmc/h 
di idrogeno. Il modulo cella è implementabile con ulteriori celle 
della medesima capacità produttiva che in un sistema modulare 
possono arrivare a produrre fino a  1000Nmc/h.
L’altro modulo è destinato ai trattamenti gas quali Deoxy e Dryer,  
l’idrogeno puro e secco è pronto per ogni utilizzo industriale o 
per essere stoccato.

The HMW series is a modular product. The basic in-
stallation consists of two modules dedicated to gas 
treatment and a third dedicated to electrical elemen-
ts. One module consists of the electrolytic cell, which 
has a production capacity of 100 Nmc/h of hydro-
gen. The cell module can be implemented with fur-
ther cells with the same production capacity, which 
in a modular system can produce up to 1000 Nmc/h. 
The other module is intended for gas treatments such 
as Deoxy and Dryer, the pure and dry hydrogen is ready 
for any industrial use or storage.

HIGH PURITY HYDROGEN GENERATORS
H-MW



Il nucleo centrale del generatore è il modulo di produzione, 
che contiene il primo stadio di separazione dei gas e, la cella 
elettrolitica, di produzione ERREDUE, frutto di un know-how di 
oltre venti anni, fatto di progettazione, sviluppo, ricerca, ma so-
prattutto realizzazione e pratica “sul campo”. La singola cella è 
alimentata da una corrente fino a 2000A e 0.5MW di potenza: la 
bassa densità di corrente garantisce una vita fino a 40.000 ore 
di lavoro. Il modulo può essere protetto da carter, per installa-
zioni outdoor. Inoltre, si possono raggiungere pressioni di ero-
gazione fino a 30 Bar, senza bisogno di compressione, ma diret-
tamente con la generazione, all’interno della cella elettrolitica.   
Acqua, elettrolita e corrente: gli ingredienti per ottenere idro-
geno puro ad alta pressione sono semplici, insieme a ERREDUE.

Hydrogen has always been used in a wide range of industrial 
applications such as electronics, heat treatment, food etc. More 
recently hydrogen has been used as a fuel in transport and in 
environmentally friendly heating systems and in very recent 
times as a carrier and storage of clean energy. 
The Mercury generators produce hydrogen and oxygen com-
pletely separated from each other by electrolytic dissociation 
of water molecules cording to the chemical equation: 2H 2 O + 
ENERGY> 2H 2 + O 2 .
Hydrogen and oxygen are produced inside the electrolytic cell 
directly at the required pressure(up to 30 bar) and they are kept 
safely separated by special gas impermeable membranes. 
The two gases flow through two separate channels, to the 
condensate water separators where they are cooled and dehu-
midified, ready for use. Equipments for additional purification 
and drying of hydrogen and oxygen available for any needs and 
levels of required purity requirement.

Il modulo di produzione/Modular system 
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Per ottenere i più alti livelli di purezza dell’idrogeno, 
considerando la natura alcalina dell’elettrolisi che 
rende HMega il prodotto più competitivo sul mercato, 
c’è bisogno di un accurato sistema di purificazione a 
valle.
Per questo è necessario dedicare un intero modulo al 
trattamento del gas. Stadi successivi di trattamento 
quali Deoxy e Dryer che consentono di raggiungere 
livelli di purezza superiori al 99,9995% , ovvero una 
quantità di O2 residuo inferiore a 5 ppm. Inoltre, va-
lori di dew-point inferiori ai -70°C: idrogeno puro e 
secco, pronto per ogni utilizzo industriale e per stoc-
care le enormi quantità di energia green che verranno 
prodotte dal prossimo futuro.

Il trattamento del gas/ Gas treatment

To obtain the highest levels of hydrogen purity, con-
sidering the alkaline nature of electrolysis that makes 
HMega the most competitive product on this market, 
a careful downstream purification system is needed. 
For this, an entire module must be dedicated to gas 
treatment. Successive treatment stages such as Deoxy 
and Dryer allow purity levels in excess of 99.9995%, i.e. 
a residual O2 of less than 5 ppm. In addition, dew-point 
values below -70°C: pure and dry hydrogen, ready for 
any industrial use and to store the enormous amounts 
of green energy that will be produced in the near future. 
 

La control room /Control room

La Control Room è costituita da un box 20’ assembla-
to, dove sono alloggiati il quadro di controllo con PLC 
e HMI touch-screen, che ha la funzione di gestire in 
maniera automatica l’intero processo di produzione, 
il quadro di potenza per la conversione della corren-
te alternata in corrente continua ed eventualmente 
il trasformatore elettrico di BT per adattare la ten-
sione ed isolare galvanicamente la tensione di rete.

Inoltre sempre all’interno del box possono essere in-
stallati il sistema di osmosi dell’acqua per la produ-
zione di H2O demineralizzata ed il chiller a circuito 
frigorifero che sono a servizio degli skid di processo.

The Control Room consists of an integrated 20’ box, 
housing the control panel with PLC and touch-screen 
HMI, which has the function of automatically managing 
the entire production process, the power panel for the 
conversion of alternating current into direct current, 
and possibly the LV electrical transformer to adapt 
the voltage and electrically isolate the mains voltage. 
 

Furthermore, the water osmosis system for the pro-
duction of demineralised H2O and the refrigerant cir-
cuit chiller serving the process skids can be installed 
inside the box.

HIGH PURITY HYDROGEN GENERATORS
H-MW



* Disponibile in tre differenti pressioni per lo stesso modello / Available in three different pressures options for the same model 
** In funzione della pressione del generatore / Depending on the generator’s pressure

CARATTERISTICHE TECNICHE

THE POWERFUL
SCALABLE SOLUTION
TO GET A POTENTIALLY
INFINITE HYDROGEN FLOW

MERCURY SYSTEM HMW 0.5 HMW 1

Dimensioni / Dimensions mm

1 MODULO 
STACK

MODULO 
PROCESSO

CONTROLLO 
ELETTRONICO

2 MODULO 
STACK

MODULO 
PROCESSO

CONTROLLO 
ELETTRONICO

2991 X 2493 X 2848 lorem ipsum container 20 '
2X (2991 X 2493 X 

2848)
lorem ipsum container 20'

Peso / Weight kg (unità di controllo- interfaccia 
-contaniner)

18.500 lorem ipsum 35.000 18.500 lorem ipsum 44.000

Produzione idrogeno Nmc/h
Hydrogen production mc/h 100 200

Produzione ossigeno mc/h
Oxygen production mc/h 50 100

Pressione idrogeno e ossigeno
Hydrogen and oxygen pressure
Mod. STD/MP/HP bar(g)

5/12/30

Purezza idrogeno / Hydrogen purity % fino a / up to 99,9995

Residuo ossigeno versione D %
Oxygen residue (model D) % 5 ppm

Punto di rugiada versione D
Dew Point (model D) fino a/up to -70 °C

Purezza ossigeno / Oxygen purity % >98,5

Punto di rugiada STD °C / Dew point °C ** -10/-20/-30

Alimentazione elettrica / Power supply 3x400Vac+N-50/60Hz

Potenza installata Kw
Power consumption Kw 525 kW 1050Kw

Consumo acqua demi alla massima
potenza litri/h / Demineralized water 
consumption at the maximum power liters/h

90 180



DON’T 
BUY GAS
GENERATE 
IT!

www.erreduegas.it

ErreDue spa
Via G. Gozzano, 3 – 57121 Livorno Italy
Tel. +39 0586 444066
Fax +39 0586 444212
Email: info@erreduegas.it

ERREDUE TECHNOLOGY
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ON-SITE GAS GENERATORS
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